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TECHNICKÝ LIST



Colad Anti Dust


8140, 8141, 8142 Colad Anti Dust

POPIS:
          Lepivá vrstva pro stříkací kabiny.

                                Bezbarvý přípravek ředitelný vodou.

                                Přípravek je připraven k přímému použití.

                                Přibližné množství potřebné k pokrytí jedné stříkací kabiny je 8 ltr.

                                Po aplikavi je ochranná vrstva průhledná.

                                Přípravek neobsahuje silikon.

                                Přípravek je biologicky odbouratelný. 

                                Přípravek je šetrný z životnímu prostředí. 

                                Příjemně voní.

                                Maximální teplota pro použití je 60°C.

                                Balení: č. 8140 – 20 ltr. kanystr.

                                             č. 8141 – 10 ltr. kanystr.

                                             č. 8142 –   5 ltr. kanystr.

                                Životnost: 2 roky.

APLIKACE:           Nanáší se stříkací pistolí, štětcem nebo válečkem.

                                Zajistí přilnutí nečistot a prachu při stříkaní na stěny kabiny.

                                Protože je průhledný, nepohlcuje světlo a nezkresluje barevné odstíny.

                                Přípravek je snadno odstranitelný horkou vodou nebo párou a to i po

                                dlouhé době používání.
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